










 49 

JEUX DE BRIDES INOX, avec joint et vis pour niches inox et piscines liner 

 

Référence Jeux de brides inox 
Marque Vitalight 
 

 
 
 
 
Bride Ø 232 mm pour niche INOX 4400020 et 4400120 pour piscine liner 
 
Marque 

 
Vitalight 

Code  4060020 
Diamètre / Largeur 232 mm 
Matière Inox 

Bride inox Ø 232 mm avec joint et vis inox pour niches inox références 4400020 et 440120 pour bassin liner pour projecteur Ø 270 mm. 

 

 
Bride Ø 136 mm pour niche INOX 4400020 et 4400120 pour piscine liner 
 

Marque Vitalight 
Code  4267020 
Diamètre / Largeur 136 mm 
Matière Inox 

Bride inox Ø 136 mm avec joint et vis inox pour niche inox Ø 140 mm référence 4266020 pour bassin liner pour projecteur Ø 146 mm. 

Référence 

Inox 

4267020 Bride Ø 136 mm avec joint + vis inox pour bassin liner 

 
Bride Ø 106 mm pour niche inox 4250020 pour piscine liner 
 
Marque Vitalight 
Code  4257020 
Diamètre / Largeur 106 mm 
Matière Inox 
 
Bride en inox Ø 106 mm avec joint et vis inox pour niche inox Ø 106 mm référence 4250020 pour bassin liner pour projecteur Ø 140 ou 
110 mm. 
 

Référence 

Inox 

4257020 Bride Ø 106 mm avec joint + vis inox pour bassin liner 
 
  

Référence 

Inox 

4060020 Bride Ø 232 mm avec joint + vis inox pour bassin liner 
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Convertisseur pour projecteurs power-LED monochrome ou couleur, maître ou esclave 

 

Référence Convertisseurs LED 
  Marque Vitalight 

Tension 230 V  
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
Description 

Convertisseur pour projecteurs POWER LED monochrome ou couleur, maître ou esclave. 

Nombre et type de projecteurs Monochrome ou RVB 
esclave 

Couleur RVB  
maître 

Pour 1 proj. 24x3W ou 2 proj. 12x3W 
ou 6 proj. 4x3W, 12V DC 4380050 4380150 

Pour 2 proj. 24x3W ou 4 proj. 12x3W 
ou 8 proj. 4x3W, 12V DC 4380650 4380750 

Pour 4 proj. 4x3W, 12V DC 4330050 4330250 

Pour 8 proj. 4x3W, 12V DC 4330150  
Pour 6 proj. 7x3W, 28V DC branchés en // 576767  
Pour 2 proj. 3x3W (et 3x2W), 12V DC 4350050  
Pour 4 proj. 3x3W (et 3x2W), 12V DC 4350150  

Convertisseur maître pour 6 proj. 3x2W RVB, 12V DC 
ou 3 proj. 5x3W RVB en série, et 9 convert. esclaves en // 
(par bouton poussoir)  4350250 

Module maître pour 6 proj. 3x2W RVB, 12V DC 
ou 3 proj. 5x3W RVB en série, et 9 convert. esclaves en // 
(avec télécommande infrarouge ref. 576615)  4350350 

Module esclave pour 6 proj. 3x2W RVB, 12V DC 
ou 3 proj. 5x3W RVB en série, et 9 convert. esclaves en // 4350450  

Module maître pour 6 proj. 3x2W RVB, 12V DC 
ou 3 proj. 5x3W RVB en série, et 9 convert. esclaves en // 
(avec interface de commande par signal DMX512)  4350850 
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Transformateur 235V / 30V AC, 200 ou 400 VA, 1 ou 2 sorties 
 
 

Transformateurs série 575 : 235V/12V AC, 50 à 900 VA, 1, 2 ou 3 sorties 
 

Marque Vitalight 
Tension 235 V 
Diamètre / Largeur 212 mm 
Longueur / Hauteur 140 mm 
Technologie IP 65 
 

 

Transformateur 235V/30V DC, 200 ou 400 VA, 1 ou 2 sorties pour projecteurs. 

Références 

575965 200 VA, 1 sortie 30V AC 

575966 400 VA, 1 sortie 30V AC 

575964 400 VA, 2 sorties 30V AC 
 
 
Transformateurs série 533 : 235V/12V AC, 50 à 900 VA, 1, 2 ou 3 sorties 
 

Marque Vitalight 
Tension 235 V 
Technologie IP65 

 

Transformateur 235V/12V AC, 50 à 900 VA, 1, 2 ou 3 sorties pour projecteurs. 

 

 
 
Transformateurs série 475 : Alimentation pour projecteur avec lampe à décharge 
 

Marque Vitalight 
Tension 230 V 

 

Alimentations pour projecteur avec lampe à décharge type CDM-TC 70, 35 ou 20 W, pour projecteurs 4710250 et 4710350, 4710450 et 
4710550, 4710650 et 4710750. 

Références 

4750050 Alimentation pour source CDM-TC 20W 

4750150 Alimentation pour source CDM-TC 35W 

4750250 Alimentation pour source CDM-TC 70W 

 
  

Références 

533005 50 VA, 1 sortie 12V AC 

533009 100 VA, 1 sortie 12V AC 

533004 100 VA, 2 sorties 12V AC 

575399 130 VA, 1 sortie 11-12-13V AC 

533010 200 VA, 1 sortie 11-12-13V AC 

575315 200 VA, 2 sorties 11-12-13V AC 

575398 260 VA, 2 sorties 11-12-13V AC 

533000 300 VA, 1 sortie 11-12-13V AC 

533011 400 VA, 2 sorties 11-12-13V AC 

533001 600 VA, 2 sorties 11-12-13V AC 

533002 900 VA, 3 sorties 11-12-13V AC 
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Accessoires 576 pour convertisseurs (dmx, télécommande, antenne...) 
 
 

Télécommande IP40, 433Hz pour convertisseurs maîtres RVB 
 

Marque Vitalight 
Code  576829 
 
 
Télécommande radio 433 Hz IP40 pour convertisseurs maîtres RVB : 4380150, 4380750, 4330250, 4350250, 4350350, 4350850. 

Module de réception radio, avec antenne et câble pour convertisseurs maîtres RVB 
 

Marque Vitalight 
Code  576828 

 
Module de réception radio, avec antenne et câble pour convertisseurs maîtres RVB : 4380150, 4380750, 4330250, 4350250, 4350350, 
4350850. 

Module DMX 512 pour convertisseurs maîtres RVB 
 

Marque Vitalight 
Code  576841 

 
Module DMX 512 pour convertisseurs maîtres RVB : 4380150, 4380750, 4330250, 4350250, 4350350, 4350850. 
 
Télécommande infrarouge pour convertisseur 4350350 
 

Marque Vitalight 
Code  576615 

 
Télécommande Infrarouge pour convertisseur 4350350.  
Isolation Classe II. IP 65. Portée 10m. 220-240V AC-12V DC. 
 
 
 
 
 

Boites de dérivation ras de sol laiton ou bronze, avec couvercle inox 
 

Référence Boites dérivation 401 
Marque AllFit 
 

  
 
 

Boite de dérivation en laiton ou bronze avec couvercle inox 316L 115x115mm ou 227x227mm, M25 ou M40, IP66. 

Références 

Laiton Bronze 

4010020 4010021 Boite de dérivation M25x1.5mm, dimensions 115x115mm, pour câble de section jusque 6mm² 

4010220 4010221 Boite de dérivation M40x1.5mm, dimensions 227x227mm, pour câble de section jusque 25mm² 
 
  



 

Lexique 
 
Température de couleur (K) 
 
La couleur de la lumière décrit la composition spectrale de 
la lumière et comment cela est perçue par l’œil humain. 
Chaque couleur de la lumière est assignée à une 
température de couleur correspondante. Celle-ci est 
mesurée en Kelvin (K). La température de couleur spectrale 
suivant la Loi de rayonnement de Planck correspond à la 
température d'un corps rayonnant à incandescence. Avec 
une élévation de la température, la lumière devient 
proportionnellement plus bleue, plus froide. Avec une 
baisse de la température, la lumière devient 
proportionnellement plus rouge, plus chaude.  
 

Bougie 1500 K 
Lampe à incandescence 2600 - 2900 K 
Lampe halogène 3000 K 
Tube Fluorescent (blanc chaud) 3000 K 
Tube Fluorescent (blanc neutre) 4500 K 
Lampe à arc, lampe Xenon 5000 K 
Soleil de midi 5500 K 
LED (blanc lumière du jour) 6000 K 
Ciel bleu 8000 - 10000 K 

 
Unités lumineuses (lm, lx)  
 
Le flux lumineux est la quantité de lumière émise par une 
source lumineuse. Ceci est mesuré en lumens (lm). 
L'intensité lumineuse est la mesure du flux lumineux sur 
une surface définie. L'unité est le lux (lx).  
Un lux correspond à un lumen par m² (1 lx = 1 lm/m²). Par 
exemple, le soleil à midi en plein air développe une 
intensité d'éclairage de 100.000 lx, un PC de bureau a une 
intensité d'éclairage d'environ 500 lx et une nuit de clair de 
lune a une intensité d'éclairage d'environ 0,2 lx. Lorsque 
vous parlez de l'efficacité d'une lampe, c’est le rapport de la 
puissance optique émise sur la puissance électrique 
utilisée. L'efficacité d'une ampoule est d'environ 3 %. Le 
reste est converti en chaleur qui doit être supprimée ou 
refroidie en conséquence.  
 
Rendement lumineux (lm/W)  
 
Le rendement lumineux est à son tour une mesure de la 
conversion efficace de l'énergie électrique en lumière. Il est 
donné en Lumens par watt (lm/W). Les ampoules 
d'éclairage à incandescence atteignent des valeurs entre 10 
et 15 lm/W. Les lampes halogène 15 à 20 lm/W. Les lampes 
fluorescentes 60 à 80 lm/W. Les LED monochromes ont un 
rendement de 100 à 120 lm/W. Le rendement d’un 
projecteur POWER LED est aujourd’hui 10 fois supérieur à 
celui d’un projecteur PAR à incandescence, et 6 à 7 fois 
supérieur à celui d’un projecteur halogène.  
 
 
 

 
 
Conclusion 
 
Les projecteurs subaquatiques POWER LED sont une 
alternative durable et tournée vers l'avenir pour remplacer 
les projecteurs subaquatiques conventionnels. Les 
économies potentielles importantes apportent réellement 
de grands avantages de coûts, et contribuent 
écologiquement à la sauvegarde de notre planète. Dans un 
fonctionnement économe et durable d'une piscine, les 
projecteurs subaquatiques POWER LED sont faits pour 
durer longtemps ! 
 
 
 Vitalight POWER - LED : Luminosité, sécurité et 
efficacité .  
 
Belenos Aqua, situé à Golbey en France, et Hugo Lahme 
GmbH située à Ennepetal en Allemagne, proposent avec 
leurs projecteurs POWER-LED un éclairage de forte 
intensité en blanc, bleu et RVB (changement de couleur 
rouge, vert, bleu) pour les piscines publiques ou privées.  
Ils sont économes en énergie, ont une longue durée de vie 
et sont les seuls à répondre à toutes les normes de sécurité 
européennes.  
 
La performance du projecteur POWER-LED est 
convaincante avec 8200 lumens pour 72W (24x3W) de 
puissance électrique, soit un rendement lumineux de 
l’ordre de 114 Lm / W. La performance lumineuse d'un 
POWER-LED Vitalight 24x3W équivaut, avec 80% d'énergie 
électrique en moins, à celle d'une lampe halogène de 
500W. Pour une moindre exigence en éclairage, les 
projecteurs POWER-LED 36W (12x3W) avec 4100 lumens, 
ou 12W (4x3W) avec 1200 lumens, sont disponibles, et 
adaptés aux piscines privées ou aux spas.  
 
 
Les projecteurs en laiton ou bronze et en acier inoxydable, 
matériaux à haute résistance et totalement anticorrosion, 
ont une durée de vie de 50.000 heures. Ils ont une vitre en 
verre trempé d’épaisseur 4 mm. Ils peuvent être facilement 
installés dans toutes les piscines à l'aide du câble en silicone 
de 5 m ou 10 m inclus d’origine.  
Tous les projecteurs à LED sont compatibles entre eux et 
peuvent être contrôlés par DMX, télécommande radio, ou 
bouton poussoir.  
 
 
La classe de protection III, la classe d’étanchéité IP 68, pour 
tous les projecteurs LED Vitalight, confirment qu’ils sont les 
seuls à répondre à toutes les normes et tests de sécurité 
Européens. 
 



vekBelenosKatalog_VitaLight_2012.indd   2 02.10.12   11:47


